Tervolan kunta Kiinteist6kohtainen jatevesien
Rakennusvalvonta kasittely ja johtaminen

Nimi
Hakija
Postiosoite
Postinumero ja toimipaikka Puhelin
Kyla Tilan nimi ja RN:o
Rakennus-
paikka
Tontin pinta-ala Rakennuspaikan osoite
Kaavatilanne: (O Asemakaava O VYleiskaava (O Eikaavaa
Rakennuspaikka sijaitsee: Pohjavesialueella OKylia QEi
Ranta-alueella (100 m) OKylla QEi
Taajaan rakennetulla alueella (O Kylla OEi
Lupamaksun Veloitettavan nimi Laskutusosoite
veloitus
(ellei hakija)
(O Omakotitalo (O Loma-asunto, kayttd kk/vuosi (O Sauna
Rakennus-
t i
yypp O Muu, mika
Talousvesi (O Oma kaivo (O Vesijohtoverkko O Muu, mika
Viemari Kunnallisen viemérin etaisyys rakennuspaikasta m
(O Vesikaymala kpl (O Komposti- tai kuivakdymala
Kaymalatyyppi
(O Muu (esim. kemiallinen kdymala), mika
(N60) Korkeus sidottu sokkeliin
Sokkelin korkeus + * m
Rakennuksen | g50stussailion tulevan putken korkeus + + m
}g rliztsﬁ‘éf;'én Jatevesien purkupaikan korkeus + * m
korkeustiedot Tul\l/a\_/.ed?n k'orkeus (J.(.)S rakennus on + * m
vesistdn laheisyydessa)
JATEVESIEN KASITTELY
Jéatevesi-
jarjestelméan
valinta-
perusteet
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Tervolan kunta Kiinteist6kohtainen jatevesien
Rakennusvalvonta kasittely ja johtaminen

(O Kaikki jatevedet johdetaan umpisailioén

Umpisiilié
Umpisailion tilavuus _~~~ m® Halytin:  OKylla (QEi
(O Vesikaymalan jatevedet johdetaan umpiséiliodon
Umpisailion tilavuus _~ m® Halytin:  OKylla (QEi
Umpiséilion materiaali O muovi O betoni (O muu, mika
Sailionika__ v
Kaikki jatevedet johdetaan
Saostussailiot
(O 3-osaisen saostussiilion, tilavuus m®, kautta jatkokasittelyyn
Harmaat jatevedet johdetaan
O 2-osaisen saostussiilion, tilavuus __ m°, kautta jatkokasittelyyn
(O 3-osaisen saostussiilion, tilavuus m®, kautta jatkokasittelyyn
Saostusséilion materiaali O muovi O betoni O muu, mika
Saostusséilionikd v
Kaytetaankd jatevesijarjestelman uusimisessa vanhoja rakenteita? (OKylla (QOEi

Maasuodatin (O Maasuodatus () Tehdasvalmisteinen pakettisuodatin

Suodatuspinta-ala

(esite liitteeksi)

Pohjaveden taso mitattuna suodatuskentan pohjasta (pystysuora etaisyys) m
Miten pohjaveden pinnan korkeus on todettu ja milloin?
Kallion pinta mitattuna suodatuskentan pohjasta (pystysuora etaisyys) m
Suodatusputkiston kokonaispituus m
. A kpl
Suodatusputkien lukumaara
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Tervolan kunta Kiinteist6kohtainen jatevesien
Rakennusvalvonta kasittely ja johtaminen

Imeytyskentta

(O Maahanimeytys (O Tehdasvalmisteinen imeytyspaketti (esite liitteeksi)

Imeytyskentdn maaperatutkimus (O tehty silmamaaraisesti
(O perustuu rakeisuusanalyysiin
Imeytyspaikkaselvitys tulee olla liitteend myoés silmamaaraisesti tehdyista

tutkimuksista.
Tekija: Nimi

Ammatti

Yhteystiedot

Maaperan laatu:

Osora (Ohiekka (O karkea siltti O muu, mika

Pohjaveden ylin pinnankorkeus imeytyskentén pohjasta (pystysuora
(ks. tayttdohje) etaisyys)

Miten pohjaveden pinnan korkeus on todettu ja milloin?

Kallion pinta mitattuna imeytyskentén pohjasta (pystysuora etéisyys)
Imeytyskentan pinta-ala

Imeytysputkiston kokonaispituus

Pien-
puhdistamo

O Kiinteistokohtainen pienpuhdistamo (esite liitteeksi)

Valmistaja Malli

O Muu, mika

Jatevesien
purkupaikka

Puhdistamossa késitelty jatevesi johdetaan purkuputkella

(O maahan () omalla maalla olevaan ojaan () toisen maalla/rajalla olevaan ojaan

Suoja-

Maahanimeyttdmén, maasuodattimen tai puhdistamon purkupaikan suojaetaisyydet:

etiisyydet Kiinteistdén rajasta m, rakennuksesta m, ojasta m
Omasta/naapurin talousvesikaivosta tai Iahteesta m
Rantaviivasta m

Halytys- ja

valvontalaitteet

Jérjestelméan Mitoituksessa kaytetty henkildmaara hl64, veden kulutus I7hl&/vrk

mitoitus ja

perusteet Mitoitusjatevesimaara I/d
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Tervolan kunta Kiinteist6kohtainen jatevesien 4 (6)
Rakennusvalvonta kasittely ja johtaminen
Laskelma
puhdistus-
tehokkuudesta
Tasséa suunnitelmassa esitetty jatevesijarjestelma tayttaa jatevesiasetuksen (157/2017)
Jatevesi- mukaiset jateveden puhdistustehokkuusvaatimukset (BHK, fosfori, typpi)
asetuksen O Kylla
vaatimukset QEi
Selvitys
naytteenotosta
Kéaytto- ja Kayttd- ja huolto-ohjeet on esitettédva loppukatselmuksessa.
huolto-ohjeet
Nimi Ammatti
Suunnittelija
Osoite
Puhelin Sahkdpostiosoite
Nimi Ammatti
Tyén
suorittaja Osoite
Puhelin Sahkdpostisoite
Nimi Ammatti
Vastaava
tyonjohtaja Osoite
Puhelin Sahkdpostiosoite
Hakijan
allekirjoitus
Paikka ja paivamaara Hakijan allekirjoitus
(O Patevan suunnittelijan laatimat suunnitelmat jateveden kasittelysta
LITTEET Suunnitelmista on kaytava selville pohjaveden ja maanpinnan korkeudet
(O Peruskarttaote (1:20000) | O Yleiskaavakartta (1:50000), johon rakennuspaikka
merkitty
(O Asemapiirustus (1:500) (O Muut liitteet, esim. imeytyspaikkaselvitys tms. ( kpl)
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Tervolan kunta
Rakennusvalvonta

Kiinteist6kohtainen jatevesien
kasittely ja johtaminen

VIRANOMAINEN TAYTTAA

PAATOS

Paivamaara

§

(O Hyvaksytty

O Hylatty

Suunnitelman mukainen kiinteistékohtainen jatevedenkasittelyjarjestelma.

Liitteena:

(O Oikaisuvaatimusohje

O Valitusosoitus

Vastaava tyénjohtaja kirjaa tarkastuskirjaan jateveden kasittelyjarjestelméan tyévaiheiden
tarkastukset. Jarjestelman kaytté- ja huolto-ohjeet on esitettédva lopputarkastuksessa.

Viranomaisen nimi

Rakennustarkastaja

Allekirjoitus
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Tervolan kunta Kiinteist6kohtainen jatevesien
Rakennusvalvonta kasittely ja johtaminen

Tayttéohje

Haja-asutusalueelle rakennettavaan uudisrakennukseen, jonka jatevesia ei voida johtaa
kunnalliseen viemariverkkoon, on esitettdva patevan asiantuntijan laatima suunnitelma jatevesien
kasittelysta rakennus- tai toimenpideluvan hakemisen yhteydessa. Suunnitelma on esitettava myds
jateveden laadun tai koostumuksen olennaisesti muuttuessa (vanhaan rakennukseen tehdaan
olennainen laajennus tai vanhan rakennuksen kosteita tiloja muutetaan). Suunnittelun
lahtdkohtana on aina olla riittavasti selvilla kohteen ja sen naapuritonttien olosuhteista..
Suunnitelmasta sdadetaan jatevesiasetuksessa 157/2017.

Pohjaveden ylin pinnankorkeus voidaan selvittdd esim. kaivamalla 2,5 m syva koekuoppa
suunnitellulle jatevesien kasittelypaikalle. Kuopasta vedenpinnan mahdollista korkeutta voidaan
tarkastella riittdvan pitkalla aikavalilld runsassateiseen aikaan (kevaélla lumen sulamisen aikaan,
runsassateisena syksyna). Myds alueen rengaskaivoista voidaan paéatella pohjaveden
pinnankorkeutta. Hakemukseen tulee ilmoittaa pohjaveden ylimman pinnan ja maanpinnan valinen
ero (cm).

Jatevesijarjestelman mitoitus

Asuinkiinteiston jatevesien kasittelyjarjestelma mitoitetaan tarpeen mukaan siten, ettéd se tayttaa
asetetut vaatimukset elinkaarensa kaikissa todennakdisissad kayttétilanteissa; mitoituksen on
perustuttava vahintdan siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala
nelidmetreissa luvulla 30, kuitenkin siten, ettd mitoituksen asukasluku on vahintaan viisi.

Suunnitelmaan tulee lisaksi liittaa:
e kopio maastokartasta tai vastaavasta, johon on merkitty rakennuspaikan sijainti
e asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirrokseen tulee merkitd selvin
piirrosmerkinnéin mm. rakennusten, lahimpien talousvesikaivojen (n. 200 m etaisyydelta,
myds naapureiden talousvesikaivot), viemarikaivojen ja -putkien seka valitun
jatevesijarjestelman sijainti. Jatevesijarjestelman purkupaikan sijainti ja purkuojan kulku
tulee myGs kayda ilmi piirroksesta (ks. jatevesiasetuksen liite 1)

Jos jatevedet johdetaan naapurin ojaan, tulee suunnitelmaan liittdd naapurin kirjallinen suostumus
(perustuu vesilain 10 luvun 6 §:4an).

Puutteelliset suunnitelmat hidastavat kasittelya.
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